




AIP                                                                                                                                                                                   GEN 0-4-1 
ALGERIE                                                                                                                                                                         27 OCT 16 

 
 

SIA Algérie                                                                                                                                                                  AMDT 05/16 

GEN 0-4 LISTE RECAPITULATIVE DES PAGES DE L’AIP 

PAGE DATE PAGE DATE PAGE DATE PAGE DATE 

1° PARTIE  GENERALITES 
(GEN) 

GEN 0 

1 – 7 – 3 04 OCT 01 3 – 6 – 4 20 JAN 07 1 – 14 – 7 19 NOV 09 

1 – 7 – 4 04 OCT 01 3 – 6 – 5 20 JAN 07 1 – 14 – 8 19 NOV 09 

1 – 7 – 5 31 MAY 11 GEN 4  ENR 2  

0 – 1 – 1 04 OCT 01 GEN 2  4 – 1 – 1 08 MAY 08 2 – 1 – 1 19 NOV 09 

0 – 1 – 2 28 OCT 04 2 – 1 – 1 11 FEB 10 4 – 1 – 2 06 JUN 13 2 – 1 – 2 12 MAR 09 

0 – 1 – 3 04 OCT 01 2 – 1 – 2 14 JAN 10 4 – 1 – 3 06 JUN 13 2 – 1 – 3 14 APR 16 

0 – 2 – 1 08 MAY 08 2 – 2 – 1 25 OCT 07 4 – 2 – 1 08 MAY 08 2 – 2 – 1 04 OCT 01 

0 – 3 – 1 08 MAY 08 2 – 2 – 2 25 OCT 07 4 – 2 – 2 08 MAY 08   

0 – 4 – 1 27 OCT 16 2 – 2 – 3 25 OCT 07 4 – 2 – 3 08 MAY 08 ENR 3  

0 – 4 – 2 27 OCT 16 2 – 2 – 4 25 OCT 07 4 – 2 – 4 08 MAY 08 3 – 1 – 1 08 MAR 12 

0 – 4 – 3 27 OCT 16 2 – 2 – 5 25 OCT 07 4 – 2 – 5 08 MAY 08 3 – 1 – 2     31 JUL 08 

0 – 4 – 4 27 OCT 16 2 – 2 – 6 25 OCT 07 4 – 2 – 6 08 MAY 08 3 – 1 – 3 08 APR 10 

0 – 4 – 5 27 OCT 16 2 – 3 – 1 04 OCT 01 4 – 2 – 7 08 MAY 08 3 – 1 – 4 07 JAN 16 

0 – 5 – 1 02 JUN 16 2 – 3 – 2 04 OCT 01 4 – 2 – 8 08 MAY 08 3 – 1 – 5 22 SEP 11 

0 – 6 – 1 04 OCT 01 2 – 3 – 3  04 OCT 01 Annexe I 01 JUL 12 3 – 1 – 6 07 JAN 16 

0 – 6 – 2 23 AUG 12 2 – 3 – 4  04 OCT 01 Annexe II 04 OCT 01 3 – 1 – 7 06 JUN 13 

0 – 6 – 3 04 OCT 01 2 – 3 – 5  04 OCT 01 Annexe III         04 OCT 01 

2° PARTIE 
EN ROUTE  (ENR) 

 

3 – 1 – 8 15 JAN 09 

GEN 1  2 – 4 – 1 01 JUL 12 3 – 1 – 9 07 JAN 16 

1 – 1 – 1 09 DEC 04 2 – 5 – 1 28 JAN 16 3 – 1 – 10 07 JAN 16 

1 – 1 – 2 09 DEC 04 2 – 5 – 2 23 JUL 15 ENR 0 3 – 2 – 1 08 MAR 12 

1 – 2 – 1 30 JUN 11 2 – 6 – 1 31 OCT 02 0 – 6 – 1 23 AUG 12 3 – 2 – 2 25 SEP 08 

1 – 2 – 2 01 JUL 12 2 – 6 – 2 31 OCT 02 0 – 6 – 2 04 OCT 01 3 – 2 – 3 08 APR 10 

1 – 3 – 1 04 OCT 01 2 – 7 – 1 13 MAR 08 ENR 1  3 – 2 – 4 07 JAN 16 

1 – 4 – 1 04 OCT 01 2 – 7 – 2 31 OCT 02 1 – 1 – 1 04 OCT 01 3 – 2 – 5 22 SEP 11 

1 – 4 – 2 09 DEC 04 2 – 7 – 3 04 OCT 01 1 – 2 – 1  04 OCT 01 3 – 2 – 6 08 MAR 12 

1 – 5 – 1 04 OCT 01 2 – 7 – 4 13 MAR 08 1 – 3 – 1 04 OCT 01 3 – 2 – 7 07 JAN 16 

1 – 5 – 2 25 SEP 08 2 – 7 – 5 04 OCT 01 1 – 3 – 2 04 OCT 01 3 – 2 – 8 25 SEP 08 

1 – 5 – 3 04 OCT 01 2 – 7 – 6 01 JUL 12 1 – 4 – 1 15 MAR 07 3 – 2 – 9 08 MAR 12 

1 – 5 – 4 04 OCT 01 2 – 7 – 7 04 OCT 01 1 – 4 – 2   15 MAR 07 3 – 2 – 10  07 JAN 16 

1 – 5 – 5 04 OCT 01 2 – 7 – 8 04 OCT 01 1 – 4 – 3 25 SEP  08 3 – 2 – 11 07 JAN 16 

1 – 5 – 6 04 OCT 01 GEN 3  1 – 4 – 4  12 MAR 09 3 – 3 – 1 07 JAN 16 

1 – 5 – 7 04 OCT 01 3 – 1 – 1 28 AUG 08 1 – 5 – 1 04 OCT 01 3 – 3 – 2 08 MAR 12 

1 – 5 – 8 04 OCT 01 3 – 1 – 2 28 AUG 08 1 – 6 – 1 01 JUL 12 3 – 3 – 3 25 SEP 08 

1 – 5 – 9 04 OCT 01 3 – 1 – 3 28 AUG 08 1 – 6 – 2 11 JUN  09 3 – 3 – 4 08 MAR 12 

1 – 5 – 10 04 OCT 01 3 – 1 – 4 28 AUG 08 1 – 6 – 3 23 AUG 12 3 – 3 – 5 30 MAY 13 

1 – 5 – 11 04 OCT 01 3 – 1 - 5 01 JUL 12 1 – 6 – 4 15 JAN 15 3 – 3 – 6 30 MAY 13 

1 – 5 – 12 04 OCT 01 3 – 1 - 6 14 JAN 10 1 – 7 – 1 04 OCT 01 3 – 3 – 7 30 MAY 13 

1 – 5 – 13 04 OCT 01 3 – 2 – 1 14 JAN 10 1 – 7 – 2 25 OCT 07 3 – 4 – 1 04 OCT 01 

1 – 5 – 14 04 OCT 01 3 – 2 – 2 14 JAN 10 1 – 7 – 3 15 MAR 07 3 – 5 – 1 22 SEP 11 

1 – 5 – 15 04 OCT 01 3 – 3 – 1 04 JUN 09 1 – 8 – 1 20 NOV 08 3 – 5 – 2 25 SEP 08 

1 – 5 – 16 09 DEC 04 3 – 3 – 2 15 JAN 15 1 – 9 – 1 15 JAN 15 3 – 5 – 3 07 JAN 16 

1 – 5 – 17 04 OCT 01 3 – 3 – 3 06 JUN 13 1 – 10 – 1 25 SEP 12 3 – 5 – 4 22 SEP 11 

1 – 5 – 18 04 OCT 01 3 – 4 – 1 09 DEC 04 1 – 10 – 2 25 SEP 12 3 – 5 – 5 06 JUN 13 

1 – 6 – 1  05 MAR 08 3 – 4 – 3 04 OCT 01 1 – 11 – 1 14 APR 16 3 – 5 – 6 22 SEP 11 

1 – 6 – 2 05 MAR 08 3 – 4 – 5 04 OCT 01 1 – 12 – 1 02 JUN 11 3 – 6 – 1 04 OCT 01 

1 – 6 – 3 05 MAR 08 3 – 4 – 7 04 OCT 01 1 – 12 – 2 02 JUN 11 ENR 4  

1 – 6 – 4 05 MAR 08 3 – 5 – 1 04 OCT 01 1 – 13 – 1 04 OCT 01 4 – 1 – 1 28 JAN 16 

1 – 6 – 5 05 MAR 08 3 – 5 – 2 23 FEB 12 1 – 14 – 1 11 FEB 10 4 – 1 – 2 14 APR 16 

1 – 6 – 6 06 JUN 13 3 – 5 – 3 04 OCT 01 1 – 14 – 2 19 NOV 09 4 – 1 – 3 02 JUN 16 

1 – 6 – 7    10 OCT 13 3 – 5 – 4 01 JUL 12 1 – 14 – 3 09 DEC 04 4 – 2 – 1 04 OCT 01 

1 – 6 – 8    10 OCT 13 3 – 6 – 1 15 JAN 15 1 – 14 – 4 09 DEC 04 4 – 3 – 1 07 JAN 16 

1 – 7 – 1 04 OCT 01 3 – 6 – 2 23 AUG 12 1 – 14 – 5 23 SEP 10 4 – 3 – 2 07 JAN 16 
1 – 7 – 2 04 OCT 01 3 – 6 – 3 04 OCT 01 1 – 14 – 6 19 NOV 09 4 – 3 – 3 07 JAN 16 

 









AIP                                                                                                                                                                         GEN 0-4-5 
ALGERIE                                                                                                                                                               27 OCT 16 

SIA Algérie                                                                                                                                                       AMDT  05/16                      

 
PAGE DATE PAGE DATE PAGE DATE 

AD 2 DAUK- IAC3 14 FEB 08     

AD 2 DAUK- IAC4 14 FEB 08     

AD 2 DAUK- VAC1 20 NOV 08     

      

AD 2 DAUZ-1 27 OCT 16     

AD 2 DAUZ-2 01 SEP 16     

AD 2 DAUZ-3 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-4 14 APR 16     

AD 2 DAUZ-5 14 APR 16     

AD 2 DAUZ-6 02 JUN 16     

AD 2 DAUZ-AD 14 APR 16     

AD 2 DAUZ-AOC1 15 MAR 07     

AD 2 DAUZ-AOC2 02 JUN 16     

AD 2 DAUZ-IAC1 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC2 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC3 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC4 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC5 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC6 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-IAC7 28 JAN 16     

AD 2 DAUZ-VAC1 28 JAN 16     

      

      





AIP 
ALGERIE 

                                    AD 1-3-1 
                              27 OCT 16 

 

SIA Algérie                                                                                   AMDT 05/16 

AD 1.3    INDEX DES AERODROMES 
 

 

Nom de l’aérodrome 
Indicateur d’emplacement 

Code 
Aérodrome

Type de trafic autorisé à utiliser l’aérodrome 
Renvoi à la 
section AD 

et observations

International 
National 

(INTL-NTL) 

 
IFR-VFR 

S = Régulier 
NS = Non régulier

P =Privé 

ADRAR/Touat-Cheikh Sidi Mohamed Belkebir DAUA INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUA 

ALGER/Houari Boumediene  DAAG INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAG 

ANNABA/Rabah Bitat  DABB INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DABB 

BATNA/Mostépha Ben Boulaid  DABT NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DABT 

BECHAR/ Boudghene Ben Ali Lotfi DAOR NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOR 

BEJAIA/Soummam-Abane Ramdane  DAAE NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAE 

BISKRA/Mohamed Khider DAUB NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUB 

BORDJ MOKHTAR  DATM NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DATM 

BOU SAADA  DAAD NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAD 

CHLEF DAOI NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOI 

CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf  DABC INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DABC 

DJANET/Tiska  DAAJ NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAJ 

EL BAYADH DAOY NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOY 

EL GOLEA  DAUE NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUE 

EL OUED/Guemar  DAUO NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUO 

GHARDAIA/Noumérat-Moufdi Zakaria DAUG INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUG 

GHRISS DAOV NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOV 

HASSI MESSAOUD/Oued Irara-Krim Belkacem DAUH INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUH 

ILLIZI/Takhamalt DAAP NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAP 

IN GUEZZAM DATG NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DATG 

IN SALAH DAUI NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUI 

JIJEL/Ferhat ABBAS DAAV NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAV 

ORAN/Ahmed Benbella DAOO INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOO 

OUARGLA /Ain Beida DAUU NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUU 

SETIF/8 Mai 45 DAAS NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAS 

TAMENGHASSET /Aguenar –Hadj Bey Akhamok DAAT INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAAT 

TEBESSA/Cheikh Larbi Tébessi DABS INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DABS 

TIARET/Abdelhafid Boussouf Bou Chekif DAOB NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOB 

TIMIMOUN DAUT NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUT 

TINDOUF DAOF NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAOF 

TLEMCEN/Zenata-Messali El Hadj DAON INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAON 

TOUGGOURT/Sidi Mahdi  DAUK NTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUK 

ZARZAITINE/In Amenas  DAUZ INTL IFR-VFR S – NS AD 2 DAUZ 

 







AD 2 DABB-2                                                                       ANNABA / Rabah Bitat AIP 
14 AVR 16 ALGERIE    

AMDT 02/16 SIA Algérie 

 
DABB AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS 
 

1 Hôtels En ville 

2 Restaurants A l’aéroport et en ville 

3 Moyens de transport Taxis – location de voitures.  

4 Services médicaux En ville – premier soins à l’aéroport. 

5 Services bancaires et postaux   Banque selon les vols internationaux. 

6 Services d’information touristique Disponible. 

7 Observations   Service bancaires assurés pour les vols internationaux réguliers. 

DABB AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1 Catégorie de l’aérodrome pour la lutte 
contre l’incendie 

CAT 8 

2 Equipement de sauvetage Oui, CAT 8 

3 Moyens d’enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés  

4 Observations  

DABB AD 2.7 DISPONIBILITE  SAISONNIERE–DENEIGEMENT 

1   Types d’équipement Non applicable 

2   Priorité de déneigement 
 

3   Observations  

DABB AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION 
 

1 Surface et résistance de l’aire de trafic 

Type de surface : Asphalte 

Résistance : PCN 63 F/D/W/T 
Air de trafic E : Type de surface : béton bitumineux 

                                                 Résistance : PCN 118 R/C/W/T. 

  TWY Largeur Type de surface Résistance 

 

2 Largeur, surface et résistance des voies 
de circulation 

 

D, D1, D2, R, J, A 

C 

 

25M 

17 M Béton bitumineux 
PCN 63 F/D/W/T 

E 25 M PCN 108 R/C/W/T 

3 
Position et altitude des emplacements de 
vérification des altimètres 

Position : Intersection des RWY 

Altitude : 5M 

4 
Emplacements des points de vérification  
VOR et INS 

VOR : Néant 

INS :Néant 

5 Observations  

 



AIP                                                                                    ANNABA / Rabah Bitat AD 2 DABB-5 
ALGERIE 27 OCT 16 

SIA Algérie  AMDT 05/16 

 
DABB AD 2.13  DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

05 2290 2290 2290 2290 Néant 

23 2290 2290 2330 2290 Néant 

01 3000 3000 3000 2900 Néant 

19 3000 3000 3000 3000 Néant 

DABB AD 2.14  DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

05 - Vert - - - 
- - - - 

23 - Vert - - - 
01 - Vert PAPI 3.00° - - 

- - - - 
19 - Vert PAPI 2.86° - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

05 
2290 M 60 M Blanc LIL 

Rouge - -  
23 Rouge 40 M Rouge  
01 

3000 M 30 M Blanc LIL 
Rouge - -  

   19 Rouge - -  
(1) Observations : Néant. 

DABB AD 2.15  AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

 

2 Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

WDI éclairé 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

Feux de bord TWY : Bleus 

 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Trois (03) groupes électrogènes de 400KVA/10 secondes. 

5 Observations   Néant 

DABB AD 2.16  AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1   Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Néant 

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)    Néant 

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

Néant 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

Néant 

5 Distances déclarées disponibles Néant 

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

Néant 

7 Observations Néant 

 



AD 2 DABB-6                                                                    ANNABA / Rabah Bitat AIP 
14 APR 16 ALGERIE    

AMDT 02/16 SIA Algérie 

 

DABB AD 2.17  ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   ANNABA CTR 
  Cercle de 08 NM de rayon centré sur  ARP (364920N 0074834E) 

2 Limites verticales   450M GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS   ANNABA Tour  et ANNABA Approche, Fr. En. 

5 Altitude de transition   1500 M 

6 Observations Néant 

DABB AD 2.18  INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

Indicatif d’appel Fréquences Heures de fonctionnement Observations 

1 2 3 4 5 

TWR ANNABA TOUR 118.7 Mhz – 119.7 Mhz (s) H24 Néant 

APP ANNABA APP 119.0 Mhz – 119.7 Mhz (s) H24 Néant 

DABB AD 2.19  AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
Identification 

 
Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement
Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR/DME 

(1°E 2005) 
ANB 

113.5 Mhz 
(CH 82 X) H24 

36°49‘56.80‘‘N 
007°48‘52.50‘E  . 

DME AN CH 34 X H24 
36°48’58’’N 
007°48’33’’E   

LLZ19/ILS CAT II 

(1°E 2005) 
AN 109.7 Mhz H24 

36°48‘59.43‘‘N 
007°48‘30.57‘‘E   

GP  333.2 Mhz H24 
36°50‘32.78‘‘N 
007°48‘40.33‘‘E   

L BO 392 Khz H24 
36°49’04.72“N 
007°48‘08.79“E   

DABB AD 2.20  REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DABB AD 2.21  PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DABB AD 2.22  PROCEDURES DE VOL  

Cheminements VFR et points de compts rendu obligatoires dans la CTR. 

DABB AD 2.23  RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

Présence d’oiseaux et d’animaux sur l’aérodrome.                        

DABB AD 2.24  CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB - AD 
AOC RWY 01/19 - OACI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD 2 DABB - AOC1 
AOC RWY 05 - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --AD 2 DABB - AOC2 
AOC RWY 23 - OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB - AOC3 
IAC   VOR/DME RWY 23  CAT C/D- OACI   ----------------------------------------------------------------------------------------- ----AD 2 DABB - IAC1 
IAC   VOR/DME RWY 23  CAT A/B- OACI   ---------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB - IAC2 
IAC   VOR  RWY 23  CAT C/D- OACI   -------------------------------------------------------------------------------------------------- --AD 2 DABB - IAC3 
IAC   VOR  RWY 23  CAT A/B- OACI   ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----AD 2 DABB - IAC4 
IAC   L RWY 19 CAT A/B/C/D - OACI   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB - IAC5 
IAC   VOR/DME RWY 19  CAT C/D- OACI   --------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB - IAC6 
IAC   VOR/DME RWY 19  CAT A/B- OACI   ----------------------------------------------------------------------------------------- -----AD 2 DABB - IAC7 
IAC   VOR  RWY 19  CAT C/D- OACI   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----AD 2 DABB - IAC8 
IAC   VOR  RWY 19  CAT A/B- OACI   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --AD 2 DABB - IAC9 
IAC   VOR/DME-ILS/DME-AN RWY 19 CAT A/B/C/D-OACI --------------------------------------------------------------------------AD 2 DABB - IAC10 
VAC - OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DABB – VAC1 
 



AIP                                                                             BATNA / Mostepha Ben BOULAID                                                          AD 2 DABT-5                  
ALGERIE                                                                                                                                                                                        25 AUG 11 

 

SIA Algérie                                                                                                                                                                        AMDT AIRAC 04/11 

DABT AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

05 - 
Vert 

PAPI 3° - - 
- - - - 

23 
Simplifiée 420 

m 
PAPI 3° - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

05 
3000 M 30 M Blanc LIH Rouge 

- -  
23 - -  

(1) Observations : Deux (02) raquettes : Feux bleus. 

DABT AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et 
heures de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

 

 

2 

Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

 LDI, WDI  

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

Feux de bord TWY : Bleus. 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai 
de commutation 

Un (01) groupe électrogène de 400 KVA / 14 secondes  

5 Observations   Feux de PRKG : Bleus. 

DABT AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Néant 

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)   Néant 

 

3 

TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, 
résistance, balisage 

Néant 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

Néant 

5 Distances déclarées disponibles Néant 

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

Néant 

7 Observations Néant 

DABT AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 
Désignation et limites latérales    BATNA CTR 

   Cercle de 10 NM de rayon centré sur le DVOR/DME BTN 
    (354617.50N 0062037.66E) 

2 Limites verticales    900 M/ GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

   BATNA  Tour – Fr. En  

5 Altitude de transition    2430 mètres 

6 Observations Néant 

 



AD 2 DABT-6                                                                   BATNA / Mostepha Ben BOULAID                                                                       AIP 
27 OCT 16     ALGERIE 

 AMDT 05/16                                                                                                                                                                                 SIA Algérie 

DABT AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 
Désignation 
du service Indicatif d’appel Fréquences Heures de 

fonctionnement 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR BATNA TOUR 118.1 – 119.7 (s) H24 Néant 

DABT AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 

Identification 

 
 

Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

Coordonnées 
de 

l’emplacement 
de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
 de 

l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/ DME 

(0°E 2005) 

BTN 115.7 Mhz 
CH 104 X 

H 24 354617.50N 
0062037.66E 

 Néant         

NDB BTN 421 Khz H 24 354506N  
0061808E 

 Néant 

DABT AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX   

DABT AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DABT AD 2.22 PROCEDURES DE VOL  

Cheminements VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. 

DABT AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

Présence d’animaux sur l’aire de mouvements.   
Concentration d’oiseaux (cigogne) sur l’aire de mouvement.              

DABT AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD     OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DABT- AD 
IAC     DVOR/DME RWY 23 CAT C/D - OACI------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DABT- IAC1 
IAC     DVOR/DME RWY 23 CAT A/B - OACI------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DABT- IAC 2 
VAC   OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DABT- VAC1 
 



AIP                                                               BECHAR/Boudghene Ben Ali Lotfi                                                                     AD 2 DAOR-3 
ALGERIE                                                                                                                                                                                      27 OCT 16 

SIA Algérie   AMDT05/16 

 
DAOR AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE 
 

 Panneaux d’identification des postes de         
stationnement d’aéronef 

 

 1 Lignes de guidage TWY Oui 

 système de guidage visuel aux postes de 
stationnement des aéronefs. 

Oui 

2 Balisage  des RWY et TWY  Feux de seuil de piste, Feux d’extrémité RWY, Feux de Bord RWY 

Feux de bord TWY, Feux SWY 

Marquage  des RWY et TWY Marque THR, Distances constantes, Point d’attente, Marque d’axe RWY, 
Marque de bord RWY, Marque de bord TWY, Marque d’axe TWY. 

3 Barres d’arrêt  

4 Observations  

DAORAD 2.10 OBSTACLES D’AERODROME 

Aires d’approche et de décollage 

1 
 

PISTE 

ou Aire 
concernée 

Type d’obstacles 
Hauteur 

Marquage et 

balisage lumineux 

 

 

 

Coordonnées 

Type d’obstacle 
Hauteur Marquage et balisage 

lumineux 
a b c 

RWY 36 Antenne VOR/DME ALT : 821 M Balisé de jour et nuit 314104.53N 0021540.59W 

RWY 06 Antenne NDB ALT: 830 M Balisé de nuit 314000N0021430W 

RWY 06 Mirador préfabriqué  ALT:821 M Balisé de jour 31 37 56 N 002 17 39 W 

RWY 18 Mat Antenne ALT : 856 M Balisé de nuit 313647N 0021446W 

RWY 18 Antenne ALT: 856 M Non balisée 313704.8N 0021331.8W 

 
Aires de manœuvres à vue et aérodrome Observations 

2 3 
Type d’obstacles Hauteur Marquage et balisage lumineux  

 
 

Coordonnées 

 
 

Type d’obstacle Hauteur Marque et balisage 
lumineux 

a b 

Pylône PRKG P1 ALT : 833 M Balisé de jour et nuit 313901N 0021511W 

Pylône PRKG P2 ALT : 833 M Balisé de jour et nuit - 

Pylône PRKG P3 ALT : 833 M Balisé de jour et nuit - 

Pylône PRKG P4 ALT : 833 M Balisé de jour et nuit 313906N 0021511W 

Antenne VHF ALT : 835 M Balisé de nuit 313856N 0021458W 
Antenne HF ALT : 833 M Balisé de nuit 313837N 0021405W 

Antenne TDA 100 M Balisé de jour et nuit 313705N 0021330W 
Château d’eau ALT : 816 M Non balisé 313901N 0021504W 

Antenne METEO ALT : 822M Baliséde jour et nuit 313904N 0021533W 

Antenne GP 
14 M 

ALT : 817 M 
Baliséde jour et nuit 313922N 0021536W 

TWR  ALT : 833 M Balisé de jour et nuit 313902.05N 0021511.35W 
Antenne ALT : 1167M Balisé de jour et nuit 313500N 0022000W 

Antenne 
50 M  

ALT : 861M 
Balisé de jour 313857.04N 0021413.04 W 

Antenne  
10 M 

ALT : 820 M 
Balisé de jour 313854N 0021523W 

Antenne  
276M 

ALT : 1087 M 
Balisé de jour et nuit 313349.67N 0022019.61W 

Antenne  
60M 

ALT : 870 M 
Non Balisé 31 38 57 N 002 12 24 W 

 



AD 2 DAOR-4                                                                   BECHAR/Boudghene Ben Ali Lotfi                                                                         AIP 
14 APR 16                                                                                                                                                ALGERIE 

AMDT 02/16    SIA Algérie                    

DAOR AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS 

1 Centre météorologique associé à 
l’aérodrome 

 Centre météorologique régional BECHAR 

2     Heures de service 
Centre météorologique responsable en 
dehors de ces heures 

 H 24 
 Centre météorologique régional BECHAR 

3 Centre responsable de la préparation des 
TAF 

  et périodes de validité des prévisions 

 H 24 
 Centre météorologique régional BECHAR 

4 Types de prévisions d’atterrissage 
disponibles et intervalle de publication 

 METAR 60 minutes 

5 Exposés verbaux / Consultations 
assurés 

 TWR 

6 Documentation de vol et langue (s) 
utilisée(s) dans cette documentation 

 Fr, En 

-7 Cartes et autres renseignements 
disponibles pour les exposés verbaux 
ou la consultation 

 

8 Equipement complémentaire de 
renseignement 

 Radar au niveau de la station météorologique 

9 Organes ATS auxquels sont fournis les 
renseignements 

 TWR 

10 Renseignements supplémentaires  
(limitation du service, etc. ) 

  

DAOR AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES 

Numéro 

De piste 

Relèvements Dimension 
des 

RWY (m) 

 
Résistance (PCN) 
et revêtement des 

RWY et SWY 

Coordonnées 

Du seuil 

Altitude du seuil et 
altitude du point le plus

élevé de la TDZ de la 
piste de précision 

VRAI MAG THR TDZ 

1 2 3 4 5 6 

06 060° 062° 
3600 x 45 

300 M du deux extrémités RWY 
: 58 R/C/W/T  

3000 M Centrale : 53 F/B/W/T 
Béton bitumineux  

313816.37N 0021743.22W 807  

24 240° 242° 313904.65N 0021605.79W 810  

18 180° 182° 
3000 x 45 

55/F/B/W/T 

Béton bitumineux 

313931.53N0021540.47W 806  

36 360° 002° 313755.68N0021540.44W 807  

 

Pente de 
RWY- SWY 

Dimensions 
SWY 
(m) 

Dimensions 
CWY 
(m) 

Dimensions 
de la bande 

(m) 

Zone dégagée 
d’obstacle 

Observations 

7 8 9 10 11 12 

+0.09% - - 
3720 X300 

- Néant 

-0.09% - - - Seuil décalé 300 M 

+0.034 % 100  - 
 

- Néant 

- 0.034 % 100  - - Néant 

 



AIP                                                                                  BECHAR/Boudghene Ben Ali Lotfi                                                           AD 2 DAOR-5 
ALGERIE                                                                                                                                                                                       14 APR 16 

SIA Algérie                   AMDT 02/16 

DAOR AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

06 3600 3600 3600 3600 Néant 

24 3600 3600 3600 3300 Néant 

18 3000 3000 3100 3000 Néant 

36 3000 3000 3100 3000 Néant 

DAOR AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

06 - Vert - - - 
- - - - 

24 - Vert - - - 
18 - Vert PAPI 3° - - 

- - - - 
36 - Vert PAPI 3° - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

06 
3300 M 60 M Blanc  

Rouge - -  
24 Rouge - -  
18 

3000 M 30 M Blanc LIH 
Rouge 100 M Rouge  

36 Rouge 100 M Rouge  
(1) Observations : 

DAOR AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 
Emplacement, caractéristiques et 
heures de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

  313900N 0021500W 
  ABN (1é/3 sec) vert et blanc alternés. 
  Sur demande. 

2 
Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

  LDI    
  WDI (éclairé) 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

 
 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai 
de commutation 

 Deux (02) groupes électrogènes de 400 KVA/09 secondes. 

5 Observations   Néant 

DAOR AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

 

3 

TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, 
résistance, balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

 

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

 

7 Observations  

 

Feux de bord TWY :Bleus 



AD 2 DAOR-6                                                              BECHAR/Boudghene Ben Ali Lotfi                                                     AIP 
27 OCT16                                                                                                                                              ALGERIE 

AMDT 05/16    SIA Algérie                    

 
DAOR AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales  

2 Limites verticales  

3 Classification de l’espace aérien  

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS  

5 Altitude de transition   1740 M 

6 Observations  

DAOR AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 
Désignation 
du service Indicatif d’appel Fréquences Heures de fonctionnement Observations 

1 2 3 4 5 

TWR BECHAR TOUR 118.7 Mhz -119.7 Mhz (s) H24 Néant 

DAOR AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 

Identification 

 
 

Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR /DME 

(2°W 2005) 
BCR 

113.9 Mhz 
CH 86X H24 

314104.53N 
0021540.59W   

NDB BCR 407 Khz H24 
314000N  

0021430W   

LLZ18/ILS CAT I 
(2° W 2005) 

BC 108.1 Mhz H24 
313745.26N 

0021539.54W   

GP 18  334.7 Mhz H24 
313921.77N 

0021536.05W  
Angle de descente 

3° 

DME-P 
 

BC CH 18X H24 
313921.77N 

0021536.05W  
Co-implanté avec 

le GP18 

DAOR AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX   

QFU 18 virage à droite après décollage. 

QFU 36 virage à droite après décollage. 

DAOR AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

Se poser sur les extrémités bétonnées. 

Eviter virage et coups de freins sur partie bitumée. 

DAOR AD 2.22 PROCEDURES DE VOL: Néant. 

DAOR AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

Aérodrome situé dans une zone interdite DA-P67. 

Présence d’oiseaux dans les environs de l’Aérodrome. 

DAOR AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- AD 2 DAOR -AD 
AOC RWY 18 - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- AD 2 DAOR – AOC1 
AOC RWY 36 - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- AD 2 DAOR – AOC2 
AOC RWY 06 - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- AD 2 DAOR – AOC3 
AOC RWY 24 – OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD 2 DAOR – AOC4 
IAC - VOR/DME RWY 18 CAT C/D  - OACI  ------------------------------------------------------------------------------------------  AD 2 DAOR – IAC1 
IAC - VOR/DME RWY 18 CAT A/B  - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------   AD 2 DAOR – IAC2 
IAC - VOR/DME/ILS RWY 18  CAT A/B/C/D- OACI ---------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAOR – IAC3 
IAC - VOR RWY 18 CAT C/D - OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAOR – IAC4 
IAC - VOR RWY 18 CAT A/B  - OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------- . AD2 DAOR - IAC5 
IAC - NDB RWY 24 CAT A/B/C/D- OACI  ----------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAOR – IAC6 
VAC - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------  AD2 DAOR – VAC1 



AIP                                                        BEJAIA/Soummam -AbaneRamdane                                                                    AD 2 DAAE-3 
ALGERIE                                                                                                                                                                                 27 OCT 16 

 

SIA Algérie AMDT05/16 

DAAE AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE 
 

 Panneaux d’identification des postes de         
stationnement d’aéronef 

Marquage ligne de guidage au sol.(1) 

 1 Lignes de guidage TWY Oui. 

 système de guidage visuel aux postes de 
stationnement des aéronefs. 

 

 

 

2 

Balisage  des RWY et TWY  RWY: Feux de seuils  – Feux d’extrémités – Feux de bords – Feux de 
raquettes. 

TWY : Feux de bords. 

Marquage  des RWY et TWY RWY : Marques de seuils –Marques numéro  d’identification des seuils – 
Marque axiale – Marques de bord – Marques TDZ - Point de cible 

TWY :Marque axiale – Marques de bord – Marque d’obligation – point 
d’attente de circulation 

3 Barres d’arrêt Néant 

4 Observations (1)  Quatre (04) postes de stationnement, Un (01) poste d’aviationgénéral.  

 

DAAEAD 2.10 OBSTACLES D’AERODROME 

Aires d’approche et de décollage 

1 
 

PISTE 

ou Aire 
concernée 

Type d’obstacles 
Hauteur 

Marquage et 

balisage lumineux 

 

 

 

Coordonnées 

Type d’obstacle 
Hauteur Marquage et balisage 

lumineux 
a b c 

RWY 26 Antenne LLZ 2.8 M Baliséde nuit 364236.4N0050313.4E 

 
 

 
Aires de manœuvres à vue et aérodrome Observations 

2 3 
Type d’obstacles 

Hauteur 
Marquage et 

balisage lumineux 

 
 
 

Coordonnées 

 

(1)Une guérite située à 265M 

du QFU 08 et à 148M à droite 

de l’axe RWY 08. 

(2)Une guérite située 

perpendiculaire à l’axe RWY26 

et à droite du THR26, à une 

distance 206M. 

Type d’obstacle Hauteur Marque et balisage lumineux 

a b 

04 Pylônes PRKG 18M 
 

Balisés de  jour et nuit 
 

364254N 0050424E 
364253N 0050421E 
364252N 0050418E 
364252N 0050414E 

  TWR 22 M Balisé de nuit 364255N 0050424E 
 

Antenne NDB 21 M 
 

Non balisé 
364255.6N 0050436.0E 

 

Antenne VOR/DME 6M Balisé de jour et nuit 364252.0N0050449.9E 
 
 
 

Guérite 
4.3 M 

ALT.8.4M 
 

Non Balisé 
(1)    

Guérite 4 M 
 

Non Balisé 
364254.68N 
0050453.35E 

(2) 
 

01 pylône    40 M 
ALT.43.76M 

Balisés de jour et nuit 
36 42 59.11N  
005 04 25.85E  

 



AD 2 DAAE-4                                                     BEJAIA/Soummam -Abane Ramdane AIP 
01 JUL 10 ALGERIE 

 

AMDT AIRAC  03/10                                                 SIA Algérie                          

DAAE AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS 

1 Centre météorologique associé à 
l’aérodrome 

Station Météo BEJAIA / Soummam – Abane Ramdane. 

2 Heures de service 
Centre météorologique responsable en 
dehors de ces heures 

H24  

 

3   Centre responsable de la préparation des 
TAF  et périodes de validité des 
prévisions 

Centre de prévision de CONSTANTINE.  

4 Types de prévisions d’atterrissage 
disponibles et intervalle de publication 

 METARS, TAFS, VENT, TEMSI (inférieures et supérieures). 

5 Exposés verbaux / Consultations assurés P 

6 Documentation de vol et langue (s) 
utilisée(s) dans cette documentation 

METAR – protection sur demande – Fr, EN. 

7 Cartes et autres renseignements 
disponibles pour les exposés verbaux ou 
la consultation 

Protection sur demande.  

8 Equipement complémentaire de 
renseignement 

FAX, TEL, RTC ALGER et RTC CONSTANTINE 

9 Organes ATS auxquels sont fournis les 
renseignements 

TWR 

10 Renseignements supplémentaires  
(limitation du service, etc. ) 

Par NOTAM.  

DAAE AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES 

Numéro  
de piste 

Relèvements 
Dimension des 

RWY (m) 

 
Résistance (PCN) 
et revêtement des 

RWY et SWY 
Coordonnées 

du seuil 

Altitude du seuil et  
altitude du point le plus 

élevé de la TDZ de la 
piste de précision 

VRAI MAG THR (m) TDZ (m) 

1 2 3 4 5 6 

08 082° 082° 
2400 x 45 

46 F/C/W/T 

Béton Bitumineux  

364237.53N 0050323.68E 6   

26 262° 262° 364248.69N 0050459.48E 3  

 

Pente de 
RWY- SWY 

Dimensions 
SWY 
(m) 

Dimensions 
CWY 
(m) 

Dimensions 
de la bande  

(m) 

Zone dégagée 
d’obstacle 

Observations 

7 8 9 10 11 12 

- 0,13% -    - 
2580 x 300 

-  

+0,13% 60 x 45 - -  

 
 
 
 





AD 2 DAUB-6                                                                     BISKRA / Mohamed  KHIDER                                                                           AIP  
27 OCT 16    ALGERIE 

AMDT 05/16                    SIA Algérie 

DAUB AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales     

2 Limites verticales     

3 Classification de l’espace aérien  

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

    

5 Altitude de transition    990 M  

6 Observations Néant 

DAUB AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 
Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR BISKRA TOUR 119.7 Mhz 0700/1900 

0600/1900: vendredi et 
samedi 

Néant 

DAUB AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 
Identificatio

n 

 
 

 
Fréquenc

es 

 
 

Heures de 
fonctionnemen

t 

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
 de 

l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR/ DME 

(0°E 2005) 

BIS 115.0 Mhz 
CH 97 X 

H 24 344633.42N 
0054549.02E 

  

NDB BIS 283 Khz H 24 344806N 0054430E   

LLZ 31/ILS CATI 

(0°E 2005) 

BI 110.9 Mhz H 24 344812N0054324E   

GP 31  330.8 Mhz H 24 344709N0054449E  Angle de descente 3°. 
 

DMP-P BI CH 46X H 24 344709N0054449E  Co-implanté avec le 
GP31. 

 

DAUB AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DAUB AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS 

DAUB AD 2.22 PROCEDURES DE VOL  

DAUB AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

Présence d’animaux dans l’Aérodrome. 

DAUB AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD – OACI  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAUB-AD 
AOC RWY 31- OACI  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUB-AOC1 
AOC RWY 13-OACII  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUB-AOC2 
IAC  VOR/DME  RWY 31 CAT C/D –OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DAUB-IAC1 
IAC  VOR/DME  RWY 31 CAT A/B –OACI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------.AD2 DAUB-IAC2 
IAC VOR  RWY 31 CAT C/D –OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.AD2 DAUB-IAC3 
IAC VOR  RWY 31 CAT A/B –OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.AD2 DAUB-IAC4 
IAC VOR/DME/ILS  RWY 31 -OACI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.AD2 DAUB-IAC5 
VAC – OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAUB-VAC1 



AIP                                                                    CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf AD 2 DABC-1 
ALGERIE 27 OCT 16 

SIA Algérie AMDT 05/16 

AD 2 AERODROME 

DABC AD 2.1 INDICATEUR D’EMPLACEMENT ET NOM DE L’AERODROME 

DABC – CONSTANTINE /Mohamed Boudiaf 

DABC AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A  L’AERODROME 

1 Coordonnées du point de référence et 
emplacement de l’aérodrome 

361707N0063709E  

TWR 

2 Direction et distance de (Ville) 5,4 Nm au Sud de la ville 

3 Altitude/Température de référence 706 mètres / 33,6°C 

4 Déclinaison magnétique/Variation 
annuelle 

0°E (2005) 

5 Administration, Adresse, Téléphone, 
télécopieur, Télex, SFA de l’aérodrome 

  AVA, Aéroport de CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf 
 DSA Tél/Fax: (031) 810125-ARO:(031) 810127- TWR-
APP:(031)810133 
 ADM : (031) 81 01 24/28 
 SFA : DABCYDYD 

6 Types de trafic autorisés (IFR/VFR) IFR/VFR 

7 Observations Néant 

DABC AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

1 Administration de l’aérodrome 0700/1500 (SUN/THU) 

2 Douane et contrôle des personnes H 24 

3 Santé et services sanitaires H 24 

4 Bureau de piste AIS H 24 

5 Bureau de piste ATS (ARO) H 24 

6 Bureau de piste MET H 24 

7 Services de la circulation aérienne H 24 

8 Avitaillement en carburant H 24 

9 Services d’escale H 24 

10 Sûreté H 24 

11 Dégivrage  

12 Observations Néant  

DABC AD 2.4 SERVICES D’ESCALE ET ASSISTANCE 

1 Services de manutention du fret Plate forme de chargement, déchargement, tapis roulant, porte 
palettes, élévateur à fourche, chariot à bagage. 

Hauteur de levage : 3 mètres.  

2 Types de carburant et de lubrifiant JET A1. 

3 Services et capacité d’avitaillement en 
carburant 

2 camions avitailleurs (3 – 3.5 Hpa) 

Chariot avec pompe manuelle.   

4 Services de dégivrage  

5 Hangars utilisables pour les aéronefs 
de passage 

 

6 Services de réparation utilisables pour 
les aéronefs de passage 

Réparations mineures, et pièces disponibles. 

7 Observations Néant 

 



AD 2 DABC-2                                                             CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf                                                         AIP 
17 SEP 15 ALGERIE 

AMDT AIRAC 03/15  SIA Algérie 

DABC AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS 

1 Hôtels En ville. 

2 Restaurants Restaurant et self-service à l’aérodrome. 

3 Moyens de transport Taxis.  

4 Services médicaux En ville – Premier soins à l’aéroport. 

5 Services bancaires et postaux Poste à l’aérodrome, la  banque en ville. 

6 Services d’information touristique Disponible à l’aérodrome. 

7 Observations Néant 

DABC AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1 Catégorie de l’aérodrome pour la lutte 
contre l’incendie 

CAT 8 

2 Equipement de sauvetage Oui, CAT 8 

3 Moyens d’enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés 

 

4 Observations  

DABC AD 2.7 DISPONIBILITE  SAISONNIERE–DENEIGEMENT 

1 Types d’équipement Niveleuse 

2    Priorité de déneigement RWY 16/34, RWY 14/32, TWY B, TWY AB, TWY B2, Aire de traffic. 

3 Observations Néant 

DABC AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION 
 

1 Surface et résistance de l’aire de trafic Type de surface : béton bitumineux 

  Résistance : 

  TWY Largeur Type de surface Résistance 

2 Largeur, surface et résistance des voies 
de circulation A1, A2, B, B1, 

B2, B3, AB1, 
AB2. 

23 M Béton bitumineux PCN 93 F/D/W/T 

3 Position et altitude des emplacements de 
vérification des altimètres 

Position :  

Altitude :  

4 Emplacements des points de vérification  
VOR et INS 

VOR : point d’attente QFU 32 et QFU 14. 

INS : 

5 Observations Néant 

 



AIP                                                                         CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf AD 2 DABC-5 
ALGERIE 18 SEP 14 

SIA Algérie AMDT AIRAC 06/14 

 
DABC AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

14 2400 2400 2460 2400 Néant 

32 2400 2400 2500 2400 - 

16 3000 3000 3100 3000 - 

34 3000 3000 3100 3000 - 

DABC AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

14 - Vert - - - - - - - 
32 - Vert PAPI 3.13° - - - - - - 
16 - Vert - - - - - - - 
34 - Vert PAPI 3.21° - - - - - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

14 2400 M 30 M Blanc LIL/LIH Rouge - -  
32 2400 M 30 M Blanc LIL/LIH Rouge - -  
16 3000 M 30 M Blanc LIL/LIH Rouge - -  
34 3000 M 30 M Blanc LIL/LIH Rouge - -  

(1) Observations: Néant. 

DABC AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 
Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

ABN : sur la TWR : 361707N0063709E (1é/3s) vert et blanc alternés  
(à la demande). 

IBN :  

2 
Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

Aire à signaux 

3 
Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

  Feux de bord TWY : Bleus. 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Deux (02) groupes de 400 KVA / 07 Secondes. 

5 Observations   Néant. 

DABC AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

3 
TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

 

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

 

7 Observations  



AD 2 DABC-6                                                           CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf AIP 
27 OCT 16 ALGERIE 

 

AMDT 05/16     SIA Algérie 
 

DABC AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales  CONSTANTINE CTR 

 Cercle de 10 NM de rayon centré sur DVOR/DME(361735.75N0063629.96E) 

2 Limites verticales  450 M GND 

3 Classification de l’espace aérien  D 

4 Indicatif d’appel et langues de 
l’organe ATS 

Constantine TWR  et  APP, Fr. En 

5 Altitude de transition 1920 M 

6 Observations Néant. 

DABC AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR Constantine TWR 118.3Mhz - 119.7 Mhz (s) H 24 Néant. 

APP Constantine APP 120.1 Mhz H 24 Néant. 

SOL Constantine SOL 121.9 Mhz H24 - 

DABC AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS   

indiquer 
déclinaison) 

 
 
Identification 

 
 

Fréquences

 
Heures de 

fonctionnement
Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
 de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 
(0°E 2005) 

CSO 115.5 Mhz 

CH 102 X 
H 24 361735.75N0063629.96E   

NDB CNE 397 Khz H 24 361125.09N 0064337.83E  50 NM 

LLZ32/ILS CAT I 
(0° E 2005) 

CT 109.3 Mhz H 24 361710.09N 0063645.50E  285 M THR 14 

GP 32  332 Mhz H 24 361619.51N 0063753.27E  336°/ 370 M/THR 32

OM 2 traits/sec 75 Mhz H 24 361325.46N 0064112.55E  
136°/ 3.75 NM 

THR32 

LLZ34/ILS CAT I 
(0° E 2005) 

CS 108.3 Mhz H 24 361725.34N0063635.00E  
 

 GP 34  334.1 Mhz H 24 361553.42N 0063712.98E  

DME/P CS CH 20X H24 361553.42N 0063712.98E  

DABC AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DABC AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DABC AD 2.22 PROCEDURES DE VOL  
Cheminements VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR.  

DABC AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES   
Présence d’oiseaux migrateurs et d’animaux sur l’aérodrome. 
Système effaroucheur d’oiseau installé sur l’aérodrome. 
Le paiement des redevances aéronautiques à l’aérodrome de CONSTANTINE/Mohamed Boudiaf se fera par cartes bancaires VISA 
international et MASTERCARD au niveau du terminal de paiement électronique du service de taxation de l’aérodrome. 

Présence des chiens errants sur l’aérodrome. 

DABC AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  
AD - OACI  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD2 DABC- AD 
AOC RWY 14 - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABC- AOC1 
AOC RWY 32 - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABC- AOC2 
AOC RWY 34 - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABC- AOC3 
AOC RWY 16 - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABC- AOC4 
IAC – DVOR/DME RWY 34  CAT A/B/C/D  - OACI -----------------------------------------------------------    AD2 DABC- IAC1 
IAC – DVOR/DME/ILS RWY 34 CAT A/B/C/D - OACI ---------------------------------------------------------  AD2 DABC- IAC2 
IAC – DVOR/DME RWY 32 CAT C/D - OACI --------------------------------------------------------------------- AD2 DABC- IAC3 
IAC – DVOR/DME RWY 32 CAT A/B - OACI --------------------------------------------------------------------- AD2 DABC- IAC4 
IAC – DVOR/DME/ILS RWY 32 CAT A/B/C/D - OACI ---------------------------------------------------------- AD2 DABC- IAC5 
VAC - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABC- VAC1 



AIP                                                                                            DJANET / Tiska                                                                                  AD 2 DAAJ-1 
ALGERIE                                                                                                                                                                                        02 JUN 16 

 

SIA Algérie                          AMDT 03/16 
 

AD 2 AERODROME 

 DAAJ AD 2.1 INDICATEUR D’EMPLACEMENT ET NOM DE L’AERODROME 

DAAJ–DJANET/ Tiska 

 DAAJ AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A  L’AERODROME 

1 Coordonnées du point de référence et 
emplacement de l’aérodrome 

  241735N 0092707E 

  Intersection des RWY 

2 Direction et distance de (Ville) 19 NM au Sud de la ville 

3 Altitude/Température de référence 966 M / 38°C 

4 Déclinaison magnétique/Variation 
annuelle 

0°E  (2005) 

5 

 

Administration, adresse, 
Téléphone, télécopieur, 
télex,  

 
 
 SFA de l’aérodrome 

AVA, Aéroport de DJANET / Tiska  BP 29. -DJANET 
Tél. /Fax  DSA: (029) 48 15 02 – ARO : (029) 48 15 03 

TWR : (029) 48 15 04  

SSLI : (029) 48 15 06 

DAAJYDYD 

 

 

6 Types de trafic autorisés (IFR/VFR) IFR/VFR 

7 Observations Néant 

DAAJ AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

1 Administration de l’aérodrome 0700/1500 (SUN/THU) 

2 Douane et contrôle des personnes Présence pendant les heurs de vol. 

3 Santé et services sanitaires En ville 

4 Bureau de piste AIS H24 

5 Bureau de piste ATS (ARO) H24 

6 Bureau de piste MET  H244 

7 Services de la circulation aérienne H24 

8 Avitaillement en carburant 0600/1800 

9 Services d’escale Présence pendant les heurs de vol. 

10 Sûreté H24 

11 Dégivrage Néant 

12 Observations   Néant 

DAAJ AD 2.4 SERVICES D’ESCALE ET ASSISTANCE 

1 Services de manutention du fret Disponible par la compagnie AIR ALGERIE 

2 Types de carburant et de lubrifiant JET A1 

3 Services et capacité d’avitaillement en 
carburant 

Pompe 40 m3/h 

4 Services de dégivrage Néant 

5 Hangars utilisables pour les aéronefs de 
passage 

Néant 

6 Services de réparation utilisables pour les 
aéronefs de passage 

Néant 

7 Observations Néant 

 



AD 2 DAAJ-2                                                                      DJANET / Tiska                                               AIP 
27 OCT 16                                                                                                                                                                                         ALGERIE 

AMDT 05/16                                                                                                                                                                                   SIA  Algérie 

DAAJ AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS 
 

1 Hôtels En ville 

2 Restaurants En ville 

3 Moyens de transport TAXI, location de véhicules sur demande. 

4 Services médicaux En ville 

5 Services bancaires et postaux En ville 

6 Services d’information touristique En ville 

7 Observations Néant 

DAAJ AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1 Catégorie de l’aérodrome pour la lutte 
contre l’incendie 

CAT 8 

2 Equipement de sauvetage Oui – CAT8 

3 Moyens d’enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés Néant 

4 Observations Néant 

DAAJ AD 2.7 DISPONIBILITE  SAISONNIERE–DENEIGEMENT 

1 Types d’équipement Non applicable.  

2    Priorité de déneigement Néant 

3 Observations Néant 

DAAJ AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION 
 

1 Surface et résistance de l’aire de trafic Type de surface : Béton bitumineux 

  Résistance : 54 F/B/W/T 

  TWY Largeur Type de surface Résistance 

2 Largeur, surface et résistance des voies 
de circulation 

          B1, C1 

 

A1, A2 

25M 

 

25 M 

Béton bitumineux 

 

Béton bitumineux 

54 F/B/W/T 

 

 51 F/B/W/T 

3 Position et altitude des emplacements de 
vérification des altimètres 

Position : PRKG 

Altitude : 966M 

4 Emplacements des points de vérification  
VOR et INS 

VOR :  

INS : 

5 Observations Néant. 

 



AIP                                                                                         DJANET / Tiska                                                                            AD 2 DAAJ-5                  
 ALGERIE 06 FEB 14 

SIA Algérie                                                                                                                                                                      AMDT AIRAC 01/14 

DAAJ AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 
 Désignation 

de la piste 
TORA 

(m) 
TODA 

(m) 
ASDA 

(m) 
LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

13 3000 3000 3100 3000 Néant 

31 3000 3000 3000 3000 - 

02 2400 2400 2400 2400 - 

20 2400 2400 2400 2400 - 

DAAJ AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

13 
 

-- 
Vert  - - - 

-- --- --- --- 
31 

 
--- 

Vert - - - 

02 
Ligne d’approche 
simplifié 420 M 

CAT I  
Vert - - - 

---- ---- ---- ---- 

20 
-- 
 

Vert - - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

13 
3000 M 30 M Blanc LIH 

Rouge  --- ----  
31 Rouge  --- ----  
02 

2400 M 30 M Blanc LIH 
Rouge ---- ----  

20 Rouge ---- ----  

DAAJ AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

  ABN (1é/3sec) vert et blanc alternés 
  0600/1800 

 

2 

Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

  WDI   

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

Feux de bord TWY :Bleus, LIH (1) 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Deux (02) groupes électrogènes de 400 KVA/04 secondes. 

5 Observations   (1) Sur une longueur de 1346 M. 

DAAJ AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

 

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

 

7 Observations  

 



AD 2 DAAJ-6                                                                                  DJANET / Tiska                                                                                       AIP  
27 OCT 16  ALGERIE 

AMDT 05/16                                                                                                                                                                    SIA Algérie 

 
DAAJ AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   DJANET CTR 
 Cercle de 10NM de rayon centré sur DVOR/DME (241715.82N 0092712.03E) 

2 Limites verticales  900 M / GND 

3 Classification de l’espace aérien  D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

 DJANET Tour, Fr. En 

5 Altitude de transition  2400 M 

6 Observations Néant 

DAAJ AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service Indicatif d’appel Fréquences Heures de fonctionnement Observations 

1 2 3 4 5 

TWR DJANET TOUR 118.1 Mhz – 119.7 Mhz (S) H 24 Néant 

VDF DJANET GONIO  119.7 Mhz(s) H 24 - 

FIS DJANET RADIO 8894 Khz H 24 - 

DAAJ AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 
Identification 

 
 

 
Fréquences

 
 

Heures de 
fonctionnement

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
 de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 

(0°E 2005) 
DJA 

114.1Mhz 
CH 88X H24 

241715.82N 
0092712.03E  200 NM/FL200 

NDB DJA 418 Khz H24 
241711.99N 
0092717.68E   

 

DAAJ AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX   

DAAJ AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DAAJ AD 2.22 PROCEDURES DE VOL  

 Aérodrome situé en zone désertique, pour tout vol à destination de cet aérodrome, un préavis de départ doit étre adréssé avant 1600  
heures à  DAAJYDYD. 

 Cheminements et points de report obligatoires dans la CTR. 
 Demi-tour obligatoire sur les raquettes. 
 
DAAJ AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

   
DAAJ AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD - OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DAAJ-AD 
AOC RWY 20 – OACI – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ- AOC1 
AOC RWY 02 – OACI –  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ- AOC2 
IAC - OACI –  DVOR/DME RWY 02 CAT A/B -OACI------------------------------ ---------------------------------------------------------AD 2 DAAJ- IAC1 
IAC - OACI –  DVOR/DME RWY 02 CAT C/D-OACI ----------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ-IAC2 
IAC - OACI –  DVOR/DME RWY 13 CAT A/B -OACI ----------------------------- ---------------------------------------------------------AD 2 DAAJ- IAC3 
IAC - OACI –  DVOR/DME RWY 13 CAT C/D-OACI ----------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ-IAC4 
IAC - OACI –  NDB RWY 13 CAT C/D -OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ-IAC5 
IAC - OACI –  NDB RWY 02 CAT C/D -OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ-IAC6 
IAC - OACI –  NDB RWY 13 CAT A/B -OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAAJ-IAC7 
VAC - OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DAAJ-VAC1 
 
 
 





AD 2 DAOY-6                                                                EL BAYADH  AIP 
27 OCT 16 ALGERIE    

AMDT 05/16  SIA Algérie 

 

DAOY AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   CTR  EL BAYADH 
  Cercle de 10 NM de rayon  centré sur le DVOR/DME BAY. 

2 Limites verticales   900M /GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS   EL BAYADH TWR/ Fr 

5 Altitude de transition   2350 M 

6 Observations Néant 

DAOY AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR EL BAYADH 119.7 MHZ 0800/1600 Aérodrome fermé le vendredi et samedi

DAOY AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 

Identification 

 
 
 

Fréquences 

 
 

Heures de 
fonctionnement

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 

(1°W 2005) 
BAY 

114.8 Mhz 
CANAL 95X H24 

334235.30N 
0010445.07E   

DAOY AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DAOY AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DAOY AD 2.22 PROCEDURES DE VOL  

DAOY AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

Présence des chiens errants sur l’Aérodrome. 
Présence d’oiseaux sur l’Aérodrome. 

DAOY AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

 
AD-OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOY-AD 
AOC RWY 04 -OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOY-AOC1 
AOC RWY 22 -OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOY-AOC2 
IAC DVOR/DME   RWY 04 CAT C/D -OACI-------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOY-IAC1 
IAC DVOR/DME   RWY 04 CAT A/B -OACI-------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOY-IAC2 
 



 
AIP                                                                    GHARDAIA/Noumérat-Moufdi Zakaria                                                          AD 2 DAUG-5 
ALGERIE 01 SEP 16 

 

SIA Algérie    AMDT 04/16 
 

DAUG AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

18 2400 2400 2400 2400 Néant 

36 2400 2400 2500 2400 - 

12 3100 3100 3200 3100 - 

30 3100 3100 3100 3100 - 

DAUG AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RW
Y 

APCH THR 
Couleur 

PAPI / 
VASIS 

MEHT TDZ 
Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

12 -- Vert PAPI 3° -- -- -- -- -- -- 
30 Simplifiée 420M  Vert PAPI 3° -- -- -- -- -- -- 
18 -- Vert -- -- -- -- -- -- -- 
36 -- Vert -- -- -- -- -- -- -- 
ID 

RW
Y 

Feux de bord de piste Feux d’extrémité de 
piste et WBAR 

Feux SWY (1) 

Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

12 3100M 30M Blanc LIL/LIH Rouge  -- --- * 
30 Rouge -- --- * 
18 2400M 60M Blanc LIL Rouge  -- --- * 
36 Rouge  -- --- - 

(1)Observation : *  Feux de raquettes bleus.  

DAUG AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et 
heures de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

 322247N 0034753E 
 ABN (1é/3sec) vert et blanc alternés 
 Sur demande 

2 Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

    

 WDI (à 100M à droite de l’axe THR 12) 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

Feux de bord TWY :Bleus 

  

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai 
de commutation 

Deux (02) groupes électrogènes de secours 400 KVA /15 Secondes. 

5 Observations   Néant. 

DAUG AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, 
résistance, balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

 

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

 

7 Observations  

 



AD 2 DAUG-6                                                       GHARDAIA/Noumérat-Moufdi Zakaria                                                                     AIP                       
27 OCT16 ALGERIE  

 

AMDT 05/16                          SIA Algérie                      

DAUG AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales  GHARDAIA CTR 
 Cercle de 10NM de rayon centré sur DVOR/DME (322335.83N 
0034640.37E)  

2 Limites verticales  900 M  GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

 GHARDAIA TWR -  Fr, En 

5 Altitude de transition  1380 mètres 

6 Observations Néant. 

DAUG AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR         Ghardaia TOUR 118.9 Mhz - 119.7Mhz(s) H 24 Néant 

VDF Ghardaia GONIO 118.9  Mhz H 24 -- 

DAUG AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS      

indiquer 
déclinaison) 

 
 

Identification 

 
 

Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 
(0° W 2005) 

GHA 
114.9 Mhz 
CH 96 X H 24 

322335.83N  
0034640.37E 482 M Néant 

NDB GHA 340 Khz H 24 
322229N  
0034739E - - 

LLZ 30/ILS CAT I 
(0°W 2005) 

GH 109.5 Mhz H 24 
322304.94N  
0034733.15E - - 

GP - 332.6 Mhz H 24 
322209.81N  
0034910.51E - - 

OM 2 trait/sec 75 Mhz H 24 
322011.74N  
0035301.91E - - 

MM 
1point/1trait/ 

sec 
75 Mhz H 24 

322150.97N  
0034956.47E - - 

DAUG AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DAUG AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DAUG AD 2.22 PROCEDURES DE VOL    

Cheminement VFR et points de report obligatoires dans la CTR. 
Circulation au sol interdite en dehors des aires de manœuvre. 

DAUG AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

Présence de chiens errants sur l’Aérodrome. 

DAUG AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD- OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……- AD 2 DAUG- AD 
AOC RWY 12 – OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAUG- AOC 1 
AOC RWY 30 – OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD 2 DAUG- AOC 2 
IAC  DVOR RWY 30 CAT A/B/C/D – OACI  ----------------------------------------------------------------------------------------.AD 2 DAUG-  IAC 1 
IAC  NDB RWY 36 CAT A/B/C – OACI  ---------------------.------------------------------------------------------------------------ .AD 2 DAUG- IAC 2 
IAC  DVOR/ILS RWY 30 CAT A/B/C/D – OACI ----------------------------------------------------------------------------------- .AD 2 DAUG- IAC 3 
VAC- OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-AD 2 DAUG- VAC1 
 







AIP                                                                                               GHRISS                                                                        AD 2 DAOV-5 
ALGERIE                                                                                                                                                                               20 MAR 14 

 

SIA Algérie                                            AMDT  01/14 
 

DAOV AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

08      
    

26      

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de piste 

et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

08 
1700 m 60 m Blanc LIH 

    
26     

(1) 

DAOV AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et heures de 
fonctionnement des phares d’aérodrome / 
d’identification 

 
 

 

2 Emplacement et éclairage de l’anémomètre/ 
indicateur de sens d’atterrissage   Aire à signaux 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Groupe électrogène 125 KVA 

5 Observations   

DAOV AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la FATO  

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de FATO  

7 Observations  

DAOV AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales    

2 Limites verticales   

3 Classification de l’espace aérien  

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS    

5 Altitude de transition    

6 Observations  

 



AD 2 DAOV-6                                                                           GHRISS                                                                                             AIP 
27 OCT16                                                                                                                                        ALGERIE 

 

 AMDT 05/16                                                 SIA Algérie                          

DAOV AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de 

fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR GHRISS TOUR 119.7 SAT/WED 0700/1500  

DAOV AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 

Identification 

 
 
 

Fréquence
s 

 
 

Heures de 
fonctionnement 

Coordonnées de 
l’emplacement 
de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR  

(1°W 2005) 

GRS 113.1 H 24 351233.74N 
0000856.09E 

  

NDB GRS 424 H 24 351244.18N 
0000930.41E 

  040° 424 m THR 
26 

DAOV AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX :  

DAOV AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS:  

DAOV AD 2.22 PROCEDURES DE VOL:  

DAOV AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES : 

Aérodrome utilisable de jour seulement.   
Présence d’animaux sauvages sur l’aire de mouvement. 
Présence des chiens errants sur l’Aérodrome. 

DAOV AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD –OACI…………………………………..……………………………………………………………………………..…………… AD2 DAOV-AD  
IAC- VOR RWY 08 CAT A/B -OACI……..………………………………………………………………………………………….AD2 DAOV-IAC1 
IAC- NDB RWY 08 CAT A/B-OACI………………………………………………………………………………………………….AD2 DAOV-IAC2 
VAC-OACI………………………………….…………………………………………………………………………………………AD2 DAOV-VAC1 
 
  



AIP                                                  HASSI MESSAOUD - Krim Belkacem AD 2 DAUH-7                
ALGERIE                                                                                                                                                              27 OCT16 

SIA Algérie                                                                                                                                                        AMDT 05/16                   

 

DAUH AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX  

DAUH AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS  

DAUH AD 2.22 PROCEDURES DE VOL 

Les vols VFR interdits au-dessus de niveau de vol  FL 45 dans un rayon de 30 Nm centré sur l’ARP. Pour toute  dérogation 
exceptionnelle à cette disposition, un accord préalable devra être obtenu auprès du Centre de Contrôle Régional (CCR)  d’Alger.  

Cheminements VFR et points de report obligatoires dans la CTR. Tour de piste  à  droite QFU 36. 

DAUH AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

Faible présence d’oiseaux (corbeaux) survolant la piste 18/36 de l’Ouest vers l’Est aux environs de coucher de soleil. 

Présence d’un fumé e  é manant  de torches (aux abords de l’aérodrome)  réduisant la visibilité  par vent calme dans l’axe de piste. 

Le paiement des redevances aéronautiques à l’aérodrome de HASSI MESSAOUD - Krim Belkacem se fera par cartes bancaires VISA 
international et MASTERCARD au niveau du terminal de paiement électronique du service de taxation de l’aérodrome. 

Présence des chiens errants dans l’aire de mouvement. 

DAUH AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

AD- OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUH-AD  
AOC RWY 18 -OACI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-AOC1 
AOC RWY 36 -OACI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-AOC2 
SID RWY 18/36-OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AD2 DAUH-SID 
STAR -OACI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAUH-STAR 
IAC- HIMAD/DVOR/DME RWY 36  CAT A/B/C/D– OACI------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-IAC1 
IAC – HIMAD/DVOR/DME/ILS RWY 36 CAT A/B/C/D – OACI------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-IAC2 
IAC – HIMAD/DVOR/DME RWY 18 CAT C/D – OACI ----------------------------------------------------------------------------------   AD2 DAUH-IAC3 
IAC – HIMAD/DVOR/DME RWY 18 CAT A/B – OACI -----------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-IAC4 
VAC – OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAUH-VAC1 
 









AIP                                                                             OUARGLA / Ain Beida AD 2 DAUU 3 
ALGERIE 22 NOV 07    

SIA Algérie                                                                                                                                                                      AMDT AIRAC 10/07 

DAUU AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE 
 

 Panneaux d’identification des postes de               
stationnement d’aéronef 

 

 1 Lignes de guidage TWY Oui 

 système de guidage visuel aux postes de 
stationnement des aéronefs. 

- 

2 Balisage  des RWY et TWY  Feux de bord RWY.   

Feux de bord  TWY.  

Marquage  des RWY et TWY Marques THR, Marques axiales RWY, Marques de bord RWY, Marques  
axiales TWY, Numéro d’identification QFU. 

3 Barres d’arrêt - 

4 Observations - 

 

DAUU AD 2.10 OBSTACLES D’AERODROME 

Aires d’approche et de décollage 

1 
 

PISTE 

ou Aire 
concernée 

Type d’obstacles 
Hauteur 

Marquage et 

balisage lumineux 

 

 

 

Coordonnées 

Type d’obstacle Hauteur 
Marquage et balisage 

lumineux 
a B c 

RWY 02 
 

Antenne 
 

ALT :167M      
         

-  
-  
               
 

RWY 02 
 

Antenne LOC 
 

              
ALT :171M 

 
- 

 
315653N 0052506E 

 

RWY 36 Antenne VOR ALT :160M    - 315630N 0052500E 

 
 

            
 

  Aires de manœuvres à vue et aérodrome 

 
Observations 

2 3 
Type d’obstacles 

Hauteur 
Marquage et 

balisage lumineux 

 
 
 

Coordonnées 

 
 

Type d’obstacle Hauteur 
Marque et balisage 

lumineux 
a b 

- - - - 

- - - - 

  
 



AD 2 DAUU 4                                                                         OUARGLA / Ain Beida  AIP 
27 OCT 16 ALGERIE 

 

AMDT05/16  SIA Algérie 

DAUU AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS 

1 Centre météorologique associé à 
l’aérodrome 

Dar El Beida / Alger 

2 Heures de service 
Centre météorologique responsable en 
dehors de ces heures 

H 24 

Dar EL Beida /Alger 

3   Centre responsable de la préparation                 
des TAF et périodes de validité des                
prévisions 

Dar EL Beida /Alger 

0900/1200 

4 Types de prévisions d’atterrissage 
disponibles et intervalle de publication 

Observations locales- 60 minutes 

5 Exposés verbaux / Consultations assurés TWR 

6 Documentation de vol et langue (s) utilisée(s) 
dans cette documentation 

Fr, En 

7 Cartes et autres renseignements disponibles 
pour les exposés verbaux ou la consultation 

- 

8 Equipement complémentaire de 
renseignement 

- 

9 Organes ATS auxquels sont fournis les 
renseignements 

TWR 

10    Renseignements supplémentaires  
(limitation du service, etc.) 

Néant 

DAUU AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES 

Numéro 
de piste 

Relèvements Dimension des 
RWY (m) 

 
Résistance (PCN) 
et revêtement des

RWY et SWY 
Coordonnées 

du seuil 

Altitude du seuil et 
altitude du point le plus 
élevé de la TDZ de la 

piste de précision 

VRAI MAG THR TDZ 
1 2 3 4 5 6 

02 015° 015° 

3000X45 
60F/A/W/T 

Béton bitumineux 

315420.43N 0052416.57E 151M  

20 195° 195° 315552.82N 0052447.81E 141M  

18 179° 179° 

3000X45 
52 F/A/W/T 

Béton bitumineux 

315545.10N 0052500.68E 141M  

36 359° 359° 315407.60N 0052459.91E 152M  

 

Pente de  
RWY- SWY 

Dimensions SWY 
(m) 

Dimensions CWY 
(m) 

Dimensions  
De la bande  

(m) 

Zone dégagée 
d’obstacle 

Observations 

7 8 9 10 11 12 

+1% 100 - 
- 

-  

-1% 100 -   

- 100 - 
- 

-  

- 100 -  
THR 36-300 premiers mètres en 

dalles 

 



AIP                                                                              OUARGLA /Ain Beida AD 2 DAUU-5 
ALGERIE 23 JUL 15    

 

SIA Algérie  AMDT AIRAC 01/15 

 DAUU AD 2.13  DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

02 3000 3000 3100 3000 Néant 

20 3000 3000 3100 3000 - 

18 3000 3000 3100 3000 - 

36 3000 3000 3100 3000 - 

DAUU AD 2.14  DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VAIS 

MEHT
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

02 
Ligne approche 

450 M 
- -   - - - - 

20 - - -   - - - - 
18 - Vert PAPI 3.06°(1)   

- - - - 
36 

Ligne approche 
900 M 

Vert PAPI 3°   

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

02 
- - - - 

-  -  
20 -  -  

   18     3000 M 30 M Blanc  Rouge  Blanc  

36     Rouge  Blanc  

Observations : (1) A titre d’essai. 

DAUU AD 2.15  AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

  315600N 0052500 E  
  ABN (1é / 3 sec ) Verts et blancs alternés  
  Sur demande 

2  

 

Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage  

  

Té éclairé- Manche à air 

3 Feux de bord de voies de circulation et 
feux axiaux de voies de circulation 

Bleus 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Deux (02) groupes de 400 KVA /10 Secondes 

5 Observations   Néant 

DAUU AD 2.16  AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1   Coordonnées TLOF ou THR de la FATO - 

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)   - 

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

- 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

- 

5 Distances déclarées disponibles - 

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

- 

7 Observations - 

 













































AIP                                              TAMENGHASSET /Aguenar-Hadj Bey Akhamok  AD 2 DAAT-5 
ALGERIE 26 JUN 14 

 

SIA Algérie    AMDT AIRAC 03/14 

DAAT AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

08 3100 3100 3100 3100 - 

26 3100 3100 3100 3100 - 

02 3600 3600 3700 3600 - 

20 3600 3600 3600 3600 - 

DAAT AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

08 Ligne d’approche  
CATI- 900 M 

Vert    - - - - - 

26 - Vert    - - - - - 
02 - Vert    - - - - - 

20 

Dispositif 
lumineux 

d’approche 
simplifié (1) 

Vert  3°  - - - - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

08 
3100 M 30 M Blanc  LIL 

Rouge - -  
26 Rouge  - -  
02 

3600 M 30 M Blanc  LIL 
Rouge  - -  

20 Rouge  - -  
(1) Observations : à titre d’essai. 

 

DAAT AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

 

1 

Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

 

 

2 

Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

Aire à signaux. 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

Feux de bord TWY :Bleus. 

 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

 Deux (02) groupes électrogènes de  400 KVA / 07 secondes. 

5 Observations  Néant 

DAAT AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO  

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

 

3 

TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

 

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

 

7 Observations  

 



AD 2 DAAT-6                                                  TAMENGHASSET/Aguenar-Hadj Bey Akhamok AIP 
27 OCT 16  ALGERIE 

AMDT 05/16               SIA Algérie 

DAAT AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   TAMENGHASSET CTR 
  Cercle de 10 NM de rayon centré sur 225034N 0052753E 

2 Limites verticales   900 M/GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS   TAMENGHASSET Tour, Fr.En. 

5 Altitude de transition   2880 M 

6 Observations Néant 

DAAT AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de  

Fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR   Tamenghasset Tour 118.1Mhz-119.7 Mhz(s) H 24 - 

DAAT AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 
Identification 

 
 

 
Fréquences 

 
 

Heures de 
fonctionnement

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
 de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 
(1°E 2005) 

TMS 112.5 Mhz 
CH72 X 

H 24 224827.4N  
0052647.5E 

  

NDB TAM 358 Khz H 24 224824.27N 
0052643.58E 

  

LLZ 20/ILS CAT I 
(1°E 2005) 

TM 108.5 Mhz H 24     224743N 0052639E   

GP 20  329.9 Mhz H 24 224926N 0052719E 

224926N 0052719E 

  

DME/P TM CH22 X H 24  Co-implanté avec GP20 

 
 
DAAT AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX :  
 
DAAT AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS:  
 
DAAT AD 2.22 PROCEDURES DE VOL :  
Cheminements VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. Demi-tour obligatoire sur les raquettes. 
 
DAAT AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES : 
Présence d’oiseaux autour de l’Aire de mouvements. 

Présence des chiens errants sur l’aérodrome. 
 
 
DAAT AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME: 

AD  OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAAT- AD 
AOC  RWY 08 - OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAAT- AOC1 
AOC  RWY 02 - OACI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAAT- AOC2 
AOC  RWY 20 - OACI ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAAT- AOC3 
IAC    DVOR/DME RWY02 CAT A/B - OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DAAT- IAC2 
IAC    DVOR/DME RWY02 CAT C/D - OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAAT- IAC3 
IAC    DVOR/DME – ILS RWY20 CAT A/B/C/D - OACI----------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAAT- IAC4 
VAC  OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD2 DAAT- VAC1 





AD 2 DABS-6                                                   TEBESSA/Cheikh Larbi Tebessi                                                                           AIP  
27 OCT16                                                                                                                                                                                        ALGERIE  

AMDT  05/16.                                                                                                                                                                            SIA Algérie 

 

DABS AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales  CTR TEBESSA 
Cercle de 10 NM de rayon centré sur le 
DVOR/DME(352723.64N0080407.05E) 

2 Limites verticales  900 M/GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

 TEBESSA Tour, Fr , En. 

5 Altitude de transition  2340 mètres. 

6 Observations  Néant  

DABS AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 
Désignation 
du service Indicatif d’appel Fréquences Heures de 

fonctionnement 

 
Observations 

1 2 3 4 5 

 
TWR 

 
TEBESSA Tour 

 
118.1-119.7 (s) 

 
0600/1800 

Néant 

DABS AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 

Identificatio
n 

 
 
 

Fréquenc
es 

 
 

Heures de 
fonctionnemen

t 

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de 

l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME 
(1°E 2005) 

TBS 114.5 
CH 92 X 

H24  352723.64N0080407.
05E 

 QDR 303°/2.37 NM 
du THR 12 

DABS AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX : Néant 

DABS  AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS: Néant. 

DABS  AD 2.22 PROCEDURES DE VOL : Néant.  

DABS  AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES : 

Présence d’oiseaux autour de l’aérodrome. 

DABS  AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME : Néant. 

AD - OACI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DABS-AD 
AOC RWY 12/30 -OACI ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABS-AOC1 
AOC RWY 11/29 -OACI ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- AD2 DABS-AOC2 
IAC  DVOR/DME RWY11 et RWY12 -OACI ----------------------------------------- -------------------------------------------------------- AD2 DABS-IAC1 
IAC   DVOR  RWY11 et RWY12 –OACI   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DABS-IAC2  
VAC-  OACI - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD2 DABS-VAC1





AD 2 DAOB-2                                                         TIARET/Abdelhafid Boussouf Bou Chekif                                                                           AIP 
15 JAN 15                                                                                                                                                                                     ALGERIE        

 

AMDT 01/15                                                                                                                                                         SIA Algérie   

 
DAOB AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS 
 

1 Hôtels En ville 

2 Restaurants En ville 

3 Moyens de transport Taxis - Bus 

4 Services médicaux En ville 

5 Services bancaires et postaux En ville 

6 Services d’information touristique En ville 

7 Observations Néant 

DAOB AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1 Catégorie de l’aérodrome pour la lutte 
contre l’incendie 

CAT 5 

2 Equipement de sauvetage Oui, CAT 5 

3 
Moyens d’enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés  

4 Observations  

DAOB AD 2.7 DISPONIBILITE SAISONNIERE–DENEIGEMENT 

1 Types d’équipement Non applicable 

2    Priorité de déneigement Néant 

3 Observations Néant 

DAOB AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION 
 

1 Surface et résistance de l’aire de trafic Type de surface : béton bitumineux  

  Résistance : 59 F/C/W/T 

  TWY Largeur Type de surface Résistance 

2 
Largeur, surface et résistance des voies 
de circulation 

A, B, C ,D, E, F 25 mètres Béton bitumineux 59 F/C/W/T 

3 Position et altitude des emplacements de 
vérification des altimètres 

Position :  

Altitude :  

4 
Emplacements des points de vérification  
VOR et INS 

VOR :  

INS : 

5 Observations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIP                                                                                TIARET/Abdelhafid Boussouf Bou Chekif                                                              AD 2 DAOB-5 
ALGERIE                              23 JUL 15 

SIA Algérie  AMDT AIARC 01/15 

DAOB AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

08 3000 3000 3120 3000  

26 3000 3000 3120 3000  

 

DAOB AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEH
T 

TDZ 
Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

08 -- Vert  PAPI 3.08°(1) - - - - - - 
26 - Vert - - - - - - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de piste 

et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

08 
300m 30 Blanche LIH Rouge 120 m 

Rouge 
Opaque  

 
26  

Observations : (1) A titre d’essai. 

DAOB AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 Emplacement, caractéristiques et heures de 
fonctionnement des phares d’aérodrome / 
d’identification 

 

2 Emplacement et éclairage de l’anémomètre/ 
indicateur de sens d’atterrissage Aire à signaux  

 LDI –WDI  éclairé  

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 
Feux de bord TWY : Bleus. 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

Deux (02) Groupes électrogènes de 300 KVA  / 10 secondes. 

5 Observations   

DAOB AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 
Coordonnées TLOF ou THR de la FATO 

 

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)  

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

 

4 Relèvements vrai et magnétique de la FATO  

5 Distances déclarées disponibles  

6 Dispositif lumineux d’approche et de FATO  

7 Observations  

 



AD 2 DAOB-6                                          TIARET/Abdelhafid Boussouf Bou Chekif AIP 
27 OCT16 ALGERIE 

AMDT 05/16                                                                                                                                         SIA Algérie 

DAOB AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   TIARET CTR 
  Cercle de 07 NM de rayon centré sur 352029N 0012801E  

2 Limites verticales   900 M/ GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe ATS   TIARET Tour, Fr. En 

5 Altitude de transition  1890 M 

6 Observations Néant 

DAOB AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

 
Indicatif d’appel 

 
Fréquences 

 
Heures de fonctionnement

 
Observations 

1 2 3 4 5 

TWR TIARET TOUR 118.1- 119.0 (s) 0700/1500  

DAOB AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

 
 
 

Identification 

 
 
 

Fréquences 

 
 

Heures de 
fonctionnement 

Coordonnées de 
l’emplacement 
de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
 
 

Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR 

( 1°W 2005) 

 

TRB 
 

116.3 Mhz 
 

H24 
352051.92N 
0013053.70E  

QDR 082°/3278M du 
THR26 

DME  TRB CANAL 110X H24  
352051.92N 
0013053.70E  200 NM  

NDB  TRB 389 Khz H24 
352045.15N 
0013001.84E  

QDR 082° /1600M du 
THR26 

DAOB AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX:  

DAOB AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS:  

DAOB AD 2.22 PROCEDURES DE VOL:  

Cheminements VFR et points de compte rendu obligatoires dans la CTR. 

DAOB AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES : 

Présence d’animaux sur l’aérodrome.  
Présence de chiens errants sur l’Aire de mouvement. 
Présence d’oiseaux autour de l’Aérodrome. 

DAOB AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME: 

 
AD – OACI - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOB-AD 
IAC  VOR/DME RWY 26 CAT C/D- OACI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD 2 DAOB-IAC1 
IAC  VOR/DME RWY 26 CAT A/B  -OACI------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD 2 DAOB-IAC2 
IAC VOR RWY 26 CAT C/D -OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAOB-IAC3 
IAC VOR RWY 26 CAT A/B –OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD 2 DAOB-IAC4 
IAC NDB RWY 26 CAT C/D –OACI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD 2 DAOB-IAC5 
IAC NDB RWY 26 CAT A/B-OACI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  AD 2 DAOB-IAC6 
VAC -OACI  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD2 DAOB- VAC1 
 



AIP                                                                      TIMIMOUN                                                                        AD 2 DAUT-5 
ALGERIE                                                                                                                                                           01 JUL 10 

 

SIA Algérie                                  AMDT AIRAC 03/10 
 

DAUT AD 2.13 DISTANCES DECLAREES 
 

Désignation 
de la piste 

TORA 
(m) 

TODA 
(m) 

ASDA 
(m) 

LDA 
(m) 

Observations 

1 2 3 4 5 6 

06 3000 3000 3100 3000 - 

24 3000 3000 3100 3000 - 

DAUT AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D’APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE 

ID 
RWY 

APCH 
THR 

Couleur 
PAPI / 
VASIS 

MEHT 
TDZ 

Longueur 

Feux d’axe de piste 

Longueur Espacement Couleur Intensité 

06 
Ligne d’approche 

simplifiée 
Vert - - - 

- - - - 
24 -- Vert PAPI 3° - - 

ID 
RWY 

Feux de bord de piste 
Feux d’extrémité de 

piste et WBAR 
Feux SWY 

(1) 
Longueur Espacement Couleur Intensité Couleur Longueur Couleur 

06 
3000 M 30 M Blanc  

Rouge - -  
24 Rouge - -  

(1) Observations : Néant. 

DAUT AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE 

1 
Emplacement, caractéristiques et heures 
de fonctionnement des phares 
d’aérodrome / d’identification 

 ABN :  
 

 IBN : 

2 
Emplacement et éclairage de 
l’anémomètre/ indicateur de sens 
d’atterrissage 

 TE atterrissage  non éclairé. 

3 Feux de bord TWY. 

Feux axiaux TWY. 

 Feux de bord TWY : Blues. 

4 Alimentation électrique auxiliaire/délai de 
commutation 

 Deux (02) groupes électrogènes de 400 KVA/15 secondes. 

5 Observations   Néant 

DAUT AD 2.16 AIRE D’ATTERRISSAGE D’HELICOPTERES 

1 Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Néant 

2 Altitude TLOF / FATO (m/ft)   Néant 

3 TLOF+FATO: 
aire, dimensions, revêtement, résistance, 
balisage 

  Néant 

4 Relèvements vrai et magnétique de la 
FATO 

Néant 

5 Distances déclarées disponibles Néant 

6 Dispositif lumineux d’approche et de 
FATO 

Néant 

7 Observations Néant 

 



AD 2 DAUT-6                                                            TIMIMOUN                                                                         AIP 
27 OCT 16                                                                                                                                        ALGERIE 

 

 AMDT 05/16                                                SIA Algérie                       

DAUT AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS 

1 Désignation et limites latérales   TIMIMOUN CTR 
 Cercle de 10 NM de rayon centré  sur VOR/DME(291333.89N0001529.14E)

2 Limites verticales   900 M/GND 

3 Classification de l’espace aérien D 

4 Indicatif d’appel et langues de l’organe 
ATS 

  TIMIMOUN Tour, Fr. En. 

5 Altitude de transition   1320 M 

6 Observations Néant 

 

DAUT AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 
 

Désignation 
du service 

Indicatif d’appel Fréquences Heures de fonctionnement Observations 

1 2 3 4 5 

TWR TIMIMOUN TOUR 118.3Mhz- 119.7Mhz(s) 0600/1800 Néant 

FIS TIMIMOUN RADIO 8894 Khz 0600/1800 Néant 

DAUT AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D’ATTERRISSAGE 

Type d’aide 
CAT d’ILS/MLS 

(pour 
VOR/ILS/MLS     

indiquer 
déclinaison) 

Identification Fréquences
Heures de 

fonctionnement

Coordonnées de 
l’emplacement 

de l’antenne 
d’émission 

Altitude 
de l’antenne 
d’émission 

DME 

 
Observations 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR/DME       
(1°W 2005) 

TIO 
112.8 Mhz 
CH 75 X H24 

291333.89N 
0001529.14E   

NDB TIO 383 khz H24 
291425.27N  
0001527.10E  Secours non assuré

DAUT AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX : Néant 

DAUT AD 2.21 PROCEDURES ANTI-BRUITS: Néant 

DAUT AD 2.22 PROCEDURES DE VOL:  

Cheminements VFR et points de report obligatoires dans la CTR. 

DAUT AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :  

Présence des chiens errants sur l’Aérodrome. 

DAUT AD 2.24 CARTES RELATIVES A L’AERODROME  

 
AD - OACI –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUT-AD  
IAC  VOR/DME RWY 06 CAT C/D -OACI----------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUT-IAC1 
IAC  VOR/DME RWY 06 CAT A/B - OACI---------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUT-IAC2 
IAC  VOR RWY 06 CAT C/D - OACI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUT-IAC3 
IAC VOR RWY 06 CAT A/B- OACI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AD 2 DAUT-IAC4 
VAC- OACI  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AD 2 DAUT-VAC1 



AIP                                                                            ZARZAITINE/In Aménas                  AD 2 DAUZ-1 
ALGERIE 27 OCT 16 

 

SIA Algérie                                                                                                                                                                                 AMDT 05/16 

AD 2 AERODROME 

DAUZ AD 2.1 INDICATEUR D’EMPLACEMENT ET NOM DE L’AERODROME 

DAUZ – ZARZAITINE/In Aménas 

DAUZ AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A  L’AERODROME 

1 Coordonnées du point de référence et 
emplacement de l’aérodrome 

280305N 0093834E 

Intersection des RWY. 

2 Direction et distance de (Ville) 4,6NM à l’Est de la ville 

3 Altitude/Température de référence 562 Mètres / 38°C 

4 Déclinaison magnétique/Variation 
annuelle 

1°E (201²05) 

5 

Administration, adresse, 
Téléphone, télécopieur, 
télex, SFA de l’aérodrome 

AERODROME DE ZARZAITINE/In Amenas 

DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE  B.P 51-IN AMENAS 

DSA Tel: (029)451340 - Fax : (029)451310    

SATANDAR: (029)451311 -  ARO: (029)451317  

DAUZYDYD. 

6 Types de trafic autorisés (IFR/VFR) IFR/VFR 

7 Observations Néant 

DAUZ AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

1 Administration de l’aérodrome 07H00/15H30  SUN /THU (1). 

2 Douane et contrôle des personnes H24 

3 Santé et services sanitaires H24 

4 Bureau de piste AIS H24 

5 Bureau de piste ATS (ARO) H24 

6 Bureau de piste MET H24 

7 Services de la circulation aérienne H24 

8 Avitaillement en carburant H24 

9 Services d’escale H24 

10 Sûreté H24 

11 Dégivrage Néant 

12 Observations   (1)  FRI/SAT  fermé. 

DAUZ AD 2.4 SERVICES D’ESCALE ET ASSISTANCE 

1 Services de manutention du fret Disponible à la compagnie AIR Algérie.  

2 Types de carburant et de lubrifiant JET A1. 

3 Services et capacité d’avitaillement en 
carburant 

JET A1 assuré par le système hydrant au niveau de l’air de stationnement : 
02 pompes 40 M3/H – 04 Bouches reparties sur 04 postes de 
stationnement 02, 03, 04 et 05.  

4 Services de dégivrage  

5 Hangars utilisables pour les aéronefs 
de passage 

 

6 Services de réparation utilisables pour 
les aéronefs de passage 

 

7 Observations Néant 

 



AD 2 DAUZ-2                                                              ZARZAITINE/In Aménas  AIP 
01 SEP 16  ALGERIE 

AMDT 04/16                                                                                                                                                                                  SIA Algérie 

DAUZ AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS 

 
1 Hôtels En ville 

2 Restaurants En ville 

3 Moyens de transport Taxi 

4 Services médicaux En ville 

5 Services bancaires et postaux En ville 

6 Services d’information touristique En ville 

7 Observations Néant 

DAUZ AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1 Catégorie de l’aérodrome pour la lutte 
contre l’incendie 

CAT 7 

2 Equipement de sauvetage Oui ; CAT 7 

3 Moyens d’enlèvement des aéronefs 
accidentellement immobilisés  

4 Observations Néant 

DAUZ AD 2.7 DISPONIBILITE  SAISONNIERE–DENEIGEMENT 

1 Types d’équipement Non disponible. 

2    Priorité de déneigement Néant 

3 Observations Néant 

DAUZ AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION 
 

1 Surface et résistance de l’aire de trafic Type de surface : Béton bitumineux 

   Résistance : 25T/SIWL 

  TWY Largeur Type de surface Résistance 

 

2 

Largeur, surface et résistance des voies 
de circulation 

 

A 

 

B 

 

25 M 

 

25 M  

 

Béton bitumineux 

 

    Béton bitumineux 

 

35 T/SIWL 

 

56 F/B/W/T 

 

3 Position et altitude des emplacements de 
vérification des altimètres 

Position : PRKG (face à la TWR) 

Altitude : 561M 

4 Emplacements des points de vérification  
VOR et INS 

VOR : PRKG (face à la TWR) 

INS : 561 M 

5 Observations Néant. 
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